Ersatzgerate Landis & Staefa
fur Gasbrenner

Alte Geratetypen

LFD 1.13
LFD 1.33
LFD 2.35
LFD 2.38
LFG 1.33
RBR 2
LFl 1

LFI 7.... (7.13, 7.35, 7.33)

LFM 1.33
LFM 1.35
LFl 7.33

=

Ersatztypen

mit Adapter/Sockel

LFI  7.13 + Sockel neu verdrahten
LFM 1.33 + Sockel neu verdrahten
LFM 1.35 + Sockel neu verdrahten
LFM 1.35 + Sockel neu verdrahten
LFM 1.33 + Sockel neu verdrahten

RAR 8

LGA 41.173 + Sockel neu verdrahten  AGK 11

LGB 22.330
LGB 21.330
LGB 21.330
LGB 22.330

KF 8853
KF 8880
KF 8880
KF 8853

Gegenuberstellung alt/neu der LMG... /LGB... - LME... Standardversionen

LMG (ALT)

LMG 21.130A27

LMG 21.130B27
LMG 21.230A27
LMG 21.230B27
LMG 21.330A27
LMB 21.330B27
LMG 21.350A27
LMG 21.350B27
LMG 21.550B27

LMG 22.130B27
LMG 22.230B27
LMG 22.233A27
LMG 22.233B27
LMG 22.330A27
LMG 22.330B27

LMG 25.330A27
LMG 25.330B27

LGB (ALT)
LGB 21.130A27
LGB 21.230A27
LGB 21.330A27
LGB 21.350A27
LGB 21.550A27

LGB 22.130A27
LGB 22.230B27
LGB 22.330A27
LGB 32.330A27

LGB 41.258A27

>

=

LME (NEU)
LME 21.130 C2
LME 21.130 C2
LME 21.230 C2
LME 21.230 C2
LME 21.330 C2
LME 21.330 C2
LME 21.350 C2
LME 21.350 C2
LME 21.550 C2

LME 22.131 C2
LME 22.232 G2
LME 22.233 C2
LME 22.233 C2
LME 22.331 C2
LME 22.331 C2

LME 11.330 C2
LME 11.330 C2

LME (NEU)
LME 21.130 C2
LME 21.230 C2
LME 21.330 C2
LME 21.350 C2
LME 21.550 C2

LME 22.131 C2
LME 22.232 C2
LME 22.331 C2
LME 23.331 C2

LME 44.057 C2

Im Ersatzfall beachten

Nur einstufiger Betrieb, nur lonisation moglich!
Nur einstufiger Betrieb, nur lonisation moglich!

Im Ersatzfall beachten

SIEMENS
LANDIS & STAEFA

Ersatzgerate Landis & Staefa
fur Olbrenner

Alte Geratetypen
LOA 21-22 LOA 24



